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Orion Cevre Teknolojileri
Ticaret Limited Sirketi

Biz Kimiz, Ne Yapariz?



7+t Yenilenebilir

Verimli Temiz

Cevre teknolojilerini, mumkun olan en ileri
muhendislik ve en uygun sartlar ile sunmak

2 ANA FAALIYET KONUMUZ VAR



VAKUMLU SUPURME
ARACLARIMIZ
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GUNES ENERJILI
AYDINLATMA SISTEMLERIMIZ

5 YiIl Tam Performans
Garantili LED ve “Nikel
Alasim” Aku Teknolojileri

Direk Degil,
“Proje”

Size Ozel, intiyaciniza
Gore Butik Proje
Uretimi

30 Yil
Sistem Omrii

Sistem dizayn edilirken, son 10 yildaki en
kotu senaryo esas alinir, bu sekilde 4-5 gun
hi¢c glines acmasa bile 1S1gIniz sonmez



GUNES ENERJILI
AYDINLATMA SISTEMLERIMIZ

Neden Glines Enerjili Aydinlatma Tercih Etmeliyiz?

Kablo Isleri Elektrik Izolasyonu
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Sebekeye bagl sistemin isletme ve bakim maliyetleri yok
Sebekeye bagli ariza ve hayati riskler yok

CO, emisyonu yok
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Sistemimiz, 4 ana bilesenden olusur.

Fotovoltaik Hucreli
Gines Paneli

LED

Kontrol Unitesi

LED +
motion detector

- PV

BATTERY 1
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GUNES ENERJILI
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FOTOVOLTAIK GUNES PANELI

® 190 Wp - 270 Wp gulc araligi

® Monokristalin hlcreler

® Kendi kendini temizleyebilen ylzey

® 60 ile 72 arasi hlcre sayisi

® -40°C ile +85°C calisma sicaklik araligi
® 10 yil tam performans garantisi
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GUNES ENERJILI
AYDINLATMA SISTEMLERIMIZ

AKU

® Nikel alagim aki teknolojisi

® 1.250 watt saat’e kadar glc¢

® 24V Calisma gerilimi

® -40°C ile +85°C calisma sicaklik araligi
® %100 kullanim kapasitesi

® 410mm x 185mm x 81mm ; 11kg - 18kg
® |IP 65 koruma sinifi

® 10 yil - 3.650 sarj dongusu

® 5 yil tam performans garantisi
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LED

® 20W ile 80W arasi gug

® 130 Im/watt verimlilik

® 4.000K - 5.000K renk sicakhqgi

® IRC 70

® Son teknoloji XP

® -40°C ile +85°C calisma sicaklik aralgi
® |IP 68 koruma sinifi

® 80.000 saat kullanim omr0

® 5 yil tam performans garantisi
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GUNES ENERJILI
AYDINLATMA SISTEMLERIMIZ

KONTROL UNITESI

® -40°C ile +85°C calisma sicaklik araligi
® |IP 67 koruma sinifi
® 5 yil tam performans garantisi
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AYDINLATMA PROJENIZ
NASIL HAZIRLANIR?
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AYDINLATMA PROJENIZ
NASIL HAZIRLANIR?

® Aydinlatma ihtiyaciniz belirlenir
® Aydinlatilacak alanin son 10 yillik “Gunes Isima Analizi” yapilir
® Son 10 yildaki en k6tl senaryo(en uzun gece ve en gunessiz gun)

baz alinarak, kullanilacak sistem dizayn edilir




AYDINLATMA PROJENIZ
NASIL HAZIRLANIR?

® Direklerin sayisi ve yerlesimi belirlenir

® 3D aydinlanma simulasyonu yapilir
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SONUC

©® Aydinlatma ihtiyacinizi karsilayacak projenin, sadece size 6zel olarak olusturulmasi

o ileri miihendisligimiz sayesinde; miimkiin olan en az direk sayisi ve akilli yerlesimi
ile aydinlatma ihtiyacinizin karsilanmasi
® 5 yil garantili, 30 yil kullanim omru olan bir sisteme sahip olmaniz

©® Temiz, yenilenebilir enerji kullaniminiz ile artan “prestijiniz”




GUNES ENERJILI
AYDINLATMA SISTEMLERIMIZ

UYGULAMA ORNEKLERI
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UYGULAMA ORNEKLERI
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GUNES ENERJILI
AYDINLATMA SISTEMLERIMIZ

DEGERLI VAKTINIZ ICIN TESEKKUR EDERIZ..



